
Piła szablasta 18 V
RRS1801M

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"

ryobitools.eu

Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów
takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne

Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę
brzeszczotów

Regulacja prędkości oraz hamulec

Długość skoku 22 mm

Uchwyt antywibracyjny dla większego komfortu pracy

Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych
fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3.0

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego
(dB(A)) 3.0

Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek
(m/s²) 1.5

Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt
(m/s²)

1.5

Błąd poziomu wibracji przy cięciu w
drewnie (m/s²) 1.5

Długość skoku (mm) 22

Ilość akumulatorów 0

Kod EAN 4892210118691

Ładowarka w zestawie? Nie

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 180

Napięcie/Moc 18 V

Napięcie/Moc 18 V

Numer Artykułu 5133001162

Pojemność akumulatora [Ah] Bez ładowarki w zestawie

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) 81.5

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) 92.5

Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) 17.0

Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) 17.9

Poziom wibracji przy cięciu w drewnie
(m/s²) 17.9

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3100

Typ akumulatora −

W zestawie Karton

Waga (bez baterii) (kg) 1.9

Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 2.3

Wyposażenie standardowe 1x brzeszczot do cięcia
drewna

https://pl.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

