
Szlifierka mimośrodowa 300 W
ROS300A

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"

ryobitools.eu

Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania materiału

Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne
wykończenia, usuwanie farb

Mocny silnik 300 W dla maksymalnej wydajności

Regulacja prędkości (7.000‐12.000 obr./min) zapewnia lepszą
jakość szlifowania

Nasadka do arkuszy szlifierskich z szybkim mocowaniem na
rzep

Cyklonowy pojemnik na pył umożliwia skuteczniejsze
odsysanie pyłu

Livetool Indicator™ ‐ niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie
jest pod napięciem

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3.0

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3.0

Błąd poziomu wibracji (m/s²) 1.5

Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu  (m/s²) 1.5

Kod EAN 4892210118325

Napięcie/Moc 300 W

Napięcie/Moc 300 W

Numer Artykułu 5133001142

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) 91.5

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) 102.5

Poziom wibracji (m/s²) 14.68

Poziom wibracji przy szlifowaniu  (m/s²) 10.0

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 7,000‐12,000

Rozmiar papieru ściernego (mm) 125

W zestawie Torba

Waga (kg) 1.7

Wyposażenie standardowe 20 x papier ścierny

https://pl.ryobitools.eu/
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