
Opis

Szlifierka mimośrodowa GRAPHITE, współpracująca z akumulatorami 18V Li-Ion GRAPHITE Energy+. Szlifierka 
posiada stopę o średnicy 125 mm z możliwością mocowania papieru ściernego na rzep. Urządzenie pracuje w 
trzech różnych prędkościach obrotowych: 5000/7000/9000 min⁻¹, którym odpowiadają częstotliwości oscylacji: 
10000/14000/18000 min⁻¹. Amplituda oscylacji wynosi 2.7 mm. Miejsce chwytu pokryte zostało materiałem 
antypoślizgowym, dlatego elektronarzędziem można pracować bezpiecznie i komfortowo - także jedną ręką. 
Szlifierka posiada wydajny system odprowadzania pyłu, dzięki któremu urobek powstający podczas szlifowania nie 
utrudnia pracy. W zestawie ze szlifierką znajdują się: pojemnik z filtrem materiałowym gromadzącym pył oraz 
papier ścierny.

Parametry

Typ szlifierki mimośrodowa

Napięcie akumulatora 18 V

Typ akumulatora Li-Ion

Maksymalna częstotliwość oscylacji 18000 min-1

Maksymalny moment obrotowy 9000 Nm1

Skok oscylacji 2.7 mm

System mocowania papieru ściernego rzep

Szlifierka mimośrodowa Energy+ 18V, Li-Ion, 
stopa 125 mm, bez akumulatora 
nr kat. 58G014 
GRAPHITE 



Opis techniczny

Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa 18V, stopa 125 mm, obroty 5000/7000/9000 min⁻¹, oscylacje 
10000/14000/18000 min⁻¹, amplituda oscylacji 2.7 mm, (LxH) 165 x 145 mm, masa 1.1 kg, kompatybilna z 
akumulatorami Energy+, akcesoria: papier ścierny, worek na pył


