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Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego
wkręcania i wykręcania elementów mocujących

Wysoki moment obrotowy 220 Nm idealny do wkręcania
długich wkrętów i śrub

Szybkozaciskowy uchwyt 1/4” (6,35 mm) umożliwia szybką i
łatwą wymianę bitów

Potrójne oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności

Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej, zapewnia
większą trwałość

Zmiana prędkości, a także kierunku obrotów oraz hamulec
zapewniają pełną kontrolę nad narzędziem

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3.0

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3.0

Błąd poziomu wibracji (m/s²) 1.5

Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu
(dB(A)) 3

Częst. udaru (ud./min) 0‐3400

Ilość akumulatorów 0

Kod EAN 4892210118592

Ładowarka w zestawie? Nie

Maks. moment obrotowy (Nm) 220

Napięcie/Moc 18V

Napięcie/Moc 18V

Numer Artykułu 5133001168

Pojemność akumulatora [Ah]
Bez ładowarki w

zestawie `

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) 93.0

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) 104.0

Poziom wibracji (m/s²) 1

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0‐3200

Typ akumulatora −

Vibration impact screwing [m|s²] 1.0

Vibration impact screwing uncertainty [m|s²] 1.5

W zestawie Karton

Waga (bez baterii) (kg) 1.2

Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 1.6

Wyposażenie standardowe bit udarowy, adapter
3/8''

Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] 104
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