Bezszczotkowy klucz udarowy 18 V
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R18IW7-0

NE BRUSHLESS

Inteligentny i kompaktowy bezszczotkowy klucz udarowy

zapewnia 270 Nm momentu obrotowego

Idealny do zastosowan motoryzacyjnych, takich jak wymiana
oleju, $wiec zaptonowych lub nawet konserwacja hamulcow i

uktadu zawieszenia

Udoskonalony mechanizm udarowy zapewnia wysoki moment
obrotowy przy jednoczesnej minimalnej reakcji odczuwalnej na

uchwycie

4 ustawienia momentu obrotowego, w tym AutoStop,
ustawienie zoptymalizowane pod katem dokrecania i

odkrecania nakretek két w samochodach

Lampy Tri-Beam LED o$wietlaja obszar roboczy

Btad poziomu natezenia hatasu (dB(A)) 3.0
Btad poziomu ci$nienia akustycznego (dB(A)) 3.0
Btad poziomu wibracji (m/s?) 1.5
Czest. udaru (ud./min) 0-3900
llo$¢ akumulatorow 0
Kod EAN 4892210164568
tadowarka w zestawie? Nie
Maks. moment obrotowy (Nm) 270
Napiecie (V) 18
Napigcie/Moc 18V
Napigcie/Moc 18V
Numer Artykutu 5133004220
Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) 82.8
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) 93.8
Poziom wibracji (m/s?) 5.1
Pred. bez obc. bieg 1 (obr./min) 1800
Pred. bez obc. bieg 2 (obr./min) 2200
Predkosc bez obcigzenia (obr/min) 0-3000
Predkosc¢ bez obcigzenia bieg 3 (obr/min) 3000
Ustawienia momentu obrotowego 150/200/270/120
W zestawie Karton
Waga (bez baterii) (kg) 1.0
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) 1.3

Wyposazenie standardowe

Adapter 1/4”

*Wydtuzenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegoéty w "Warunkach gwaranc;ji"
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