KOROSTYL farba na metal

DEKORACYJNA FARBA ANTYKOROZYJNA BEZPOSREDNIO NA RDZE

Opis Jednosktadnikowa, dekoracyjno-gruntujgca farba
antykorozyjna, do malowania powierzchni metali zelaznych
(stal, zeliwo), w tym takze powierzchni skorodowanych,
narazonych na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Witasciwosci

e bezposrednio na rdze (dzieki specyficznej recepturze, malowanie
metali zelaznych nie wymaga bardzo doktadnego oczyszczania z
rdzy — patrz pkt. Przygotowanie)

e 3 w1-—grunt+ podktad + powtoka w jednym

e bardzo dobre wtasnosci robocze — krétki czas schniecia oraz
,wygodna z punktu widzenia malarza” gesto$¢robocza
wyrobu (efektywne nanoszenie)

e potmatowe wykorniczenie (jedwabista powtoka)

e dtuga ochrona antykorozyjna dzieki specjalnie dobranej
kompozycji substancji antykorozyjnych w roztworze zywicy
alkidowej z dodatkiem sykatyw i Srodkéw pomocniczych

e bardzo dobra przyczepnosc

e wysoka odpornosé na czynniki atmosferyczne

® nazewnatrz i do wewnatrz

Zastosowania

e malowanie metali zelaznych (stalowych i zeliwnych), w tym takze
powierzchni skorodowanych i narazonych na dziatanie czynnikéw
korozyjnych, do powierzchni nowych niezagruntowanych, a
takze do renowacji powierzchni malowanych wczesniej innymi
farbami: emalie ftalowe, chlorokauczukowe, farby antykorozyjne
- po uprzednim ich zmatowieniu. Mozna stosowa¢ do
powierzchni malowanych proszkowo po uprzednim ich
odttuszczeniu i zmatowieniu

Kolory 10 koloréw wg prébnika
biaty RAL 9010, z6tty RAL 1018, zielony RAL 6002, czerwony
RAL 3020, czerwony tlenkowy RAL 8012, brgzowy RAL 8016,
niebieski RAL 5010, stalowy RAL 7046, czarny RAL 9005,
grafitowy wykonczenie: efekt pétmatowy (jedwabista
powtoka).

Opakowania 0,8L, 2,5L, 5,0L — puszki

Okres trwatosci 18 miesiecy. Szczelnie, oryginalnie zamkniete
opakowania przechowywac w temperaturze od +5°C
do +25°C, z dala od Zrdédet ciepta.
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DANE TECHNICZNE
Wydajnos¢

Zalecana ilos¢ warstw
Temperatura zaptonu

Ciezar wiasciwy
Zawartosc substancji statych
Czas schniecia

Lepkos¢ (kubek Forda)
Dopuszczalne odchylenie
koloru AE od wzornika RAL

Sposdob nanoszenia
Dopuszczalna zawartosc LZO
Maksymalna zawartosc LZO

Gorna odpornos¢ termiczna
powtoki po wyschnieciu

PODLOZA

Rodzaje powierzchni
Przygotowanie

Stan podtoza

8-10 m?/1 litr (przy jednej warstwie, na gtadkiej, rownej i
odpowiednio przygotowanej powierzchni podtoza)

2-3. Druga warstwa po min 10 godzinach

23°C

maks. 1,6 g/cm?3

min. 65% wag.

Dotyczy pojedynczej warstwy, w temp. +20°C i wilgotnosci
wzglednej ok. 50%, przy zapewnieniu dobrej wentylacji.

| stopien (suchos¢ dotykowa) — 10 h
Il stopien (suchos¢ catkowita) — 20 h

Niska temperatura lub zawyzona wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja

czas schniecia powtoki, mogg by¢ przyczyng powstawania wad.
80-150s

maks. 2,5

pedzel, watek malarski oraz natrysku
500 g/I (od roku 2010)
480 g/l

ok. +80°C

metale zelazne (stal, zeliwo)

Skorodowane metale wstepnie oczysci¢ i usung¢ luzno zwigzane
z malowang powierzchnig kawatki rdzy. Grube warstwy rdzy
usuwac mechanicznie (skrobanie, scieranie, szlifowanie,
dtutowanie). Usung¢ powstaty pyt i odpryski. Przy renowac;ji
wymalowan, stare powtoki lub gtadkie i btyszczgce
powierzchnie metalu nalezy zmatowi¢ papierem Sciernym i
odpylié. Powtoki spekane i tuszczace sie nalezy przed
malowaniem usungé, nastepnie podtoze przeszlifowad,
oczyscié i odttuscié. Stal ocynkowang, aluminium, chrom,
mosigdz, miedz i stal nierdzewng wpierw zagruntowac
dostepnymi na rynku podktadami do metali niezelaznych.
Przed malowaniem powierzchni uprzednio krytych innymi
rodzajami farb badz farbami nieznanego typu, wpierw nalezy
wykonaé prébe w mato widocznym miejscu. W razie
wystgpienia niepozadanej reakcji, zaleca sie najpierw usungc
starg powtoke farby.

Podtoze powinno by¢ suche, bez luznej rdzy, zgorzeliny, stabo
przyczepnych powtok, piasku i kurzu, wolne od plam, ttuszczu,
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oleju, smaru oraz tym podobnych zanieczyszczen.

SPOSOB UZYCIA

Narzedzia Pedzel - optymalnie z wtosia naturalnego lub mieszanego
(wtékno naturalne i syntetyczne).

Watek — optymalnie o dtugosci runa do 8 mm, najlepiej z
runa naturalnego (watek moherowy) lub mieszanego
(watek welurowy - mieszanka runa natural. i syntet.).
Temperatura otoczenia i
malowanego podtoza  od +10°C do +30°C (optymalnie od +10°C do +25°C)

Maksymalna wilgotnos¢
wzgledna 85%

Unika¢ malowania w wilgotnych warunkach otoczenia (np.
deszcz, mgta, snieg), przy silnym nastonecznieniu oraz przy
porywistym wietrze.

Zalecenia Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy starannie
wymieszac. Mieszac farbe dodatkowo w czasie prowadzenia
prac malarskich. W razie potrzeby mozna rozcienczyé benzyna
do lakieréw lub rozcienczalnikiem do wyrobow ftalowych. Nie
dodawac innych srodkéw. Nanosi¢ pedzlem, watkiem lub przez
natrysk 2 warstwy, w odstepie co najmniej 10 godzin. W celu
prawidtowego zabezpieczenia malowanych elementéw, min.
grubos¢ powtoki powinna wynosi¢ 80 um.

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy sie upewnié, iz
farba jest w ilo$ci dostatecznej na powierzchnie, ktéra ma by¢é
pomalowana, a uzyty produkt pochodzi z jednej partii
produkcyjnej. Zabieg ten jest stosowany w celu unikniecia
ewentualnych rézni¢ w kolorystyce. W celu uzyskania najlepszych
efektow zaleca sie natozenie 2 warstw. Dla koloréw o stabszej sile
krycia (zo6tty, czerwony), moze wystgpi¢ koniecznos¢ natozenia
dodatkowej warstwy farby.

Czyszczenie  Narzedzia po zakonczeniu pracy umyé rozcienczalnikiem do
wyrobéw ftalowych ogdlnego stosowania.

Ograniczenia Wyrdb zawiera surowce palne i szkodliwe w przypadku
wdychania, kontaktu ze skérg i spozycia. Przechowywacé w
zamknieciu i poza zasiegiem dzieci. Prace malarskie prowadzié
przy dobrze dziatajgcej wentylacji, z dala od otwartego ognia.
Produkt zawiera benzyne do lakieréw.

Bezpieczenstwo ogdlne Patrz: Karta charakterystyki UWAGA: Chroni¢ przed dzie¢mi.
Odpowiedzialnos¢: Podane informacje sq wynikiem badan i doswiadczeri Polifarb Kalisz S.A., co jest podstawgq ich rzetelnosci i
wiarygodnosci. Producent nie mogt przewidzie¢ jednak wszystkich mozliwosci zastosowania swoich produktéw, a poniewaz
sposob uzycia produktow jest catkowicie poza jego kontrolg, uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wtasciwy wybor i
zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za wystepujgce uszkodzenia lub zty stan podfoza, ktére
mogq byc¢ wynikiem czynnikdw atmosferycznych, przygotowania wstepnego lub wad konstrukcyjnych.
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